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+5V

GND
SEÑAL / СИГНАЛ

V_EN V_B

V_AFUERA V_ВНЕ

+12V GAS VALVE

BATERÍA/АККУМУЛЯТОР GND

ESQUEMA DE CONEXIÓN DIGITAL
SENSOR DE PRESION PARA CONTROLADOR ALEX IDEA

СХЕМА ЦИФРОВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА ALEX IDEA
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ASISTENCIA TÉCNICA: +48 577 500 922 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА +48 577 500 922

VI
OL

ET
A 

- 
ф

ио
ле

то
вы

й

VI
OL

ET
A 

- 
NE

GR
O

ф
ио

ле
то

во
 -

 Ч
ЕР

НЫ
Й

VERDE
зеленый VERDE

зеленый

VERDE - NEGRO
зелено - черный

NA
RA

NJ
A 

- 
ор

ан
ж

ев
ы

й
AMARILLO
ЖЕЛТЫЙ AMARILLO

ЖЕЛТЫЙ 

M
AR

RÓ
N 

- 
NE

GR
O

КО
РИ

ЧН
ЕВ

О 
- 

ЧЕ
РН

Ы
Й

BLANCO - ROJO
бело - красный

BLANCO - ROJO
бело - КРАСНЫЙ

BLANCO - ROJO
бело - КРАСНЫЙ

BLANCO - ROJO
бело - КРАСНЫЙ ЖЕЛТО - ЧЕРНЫЙ

AMARILLO - SOLDAR - 

БЕНЗИНОВЫЕ ФОРСУНКИ
INYECTORES DE GAS
ГАЗОВЫЕ ФОРСУНКИ

INYECTORES DE GASOLINA

СИГНАЛ ИНЖЕКТОРА 1

СИГНАЛ ИНЖЕКТОРА 2

SEÑAL DEL INYECTOR 1

SEÑAL DEL INYECTOR 2

СИГНАЛ ИНЖЕКТОРА 3
SEÑAL DEL INYECTOR 3

СИГНАЛ ИНЖЕКТОРА 4
SEÑAL DEL INYECTOR 4

EL SENSOR
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LPG/CNG CONTROLADOR
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ROSA
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РОЗОВЫЙ

Gasolina ECU
бензин ECU

Bomba de combustible PWM (OV-12V)
Топливный насос PWM (OV-12V)

BOMBA DE 
COMBUSTIBLE

SENSOR DE 
PRESIÓN DE 
GASOLINA

ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ 
ТОПЛИВА

ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL EMULADOR ALEX MiMIC 
A LA INSTALACIÓN ALEX OPTIMA EXPERT

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭМУЛЯТОРА ALEX MIMIC
К УСТАНОВКЕ ALEX OPTIMA EXPERT

ES RU

Verde

Violeta Фиолетовый
Gris Серый

RUES

Variables PWM (0V-12V)
Переменные PWM (0V-12V)

Constante PWM (0V o 12V)
Постояннo PWM (0V или 12V)
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