
AVANTAGES DU RÉDUCTEUR SHARK BFE ADAPT

Augmente l'efficacité de l'installation de gaz* - augmente 
la pression du gaz, alors que dans un détendeur standard, 
la pression reste constante ou diminue. 
*Ne s'applique pas aux moteurs Valvetronic.
Conception éprouvée - la conception plane du réducteur 
garantit un fonctionnement long et sans panne et une 
résistance à la contamination.
Petites dimensions - la conception compacte permet 
d'installer le réducteur dans l'espace restreint du comparti-
ment moteur.
Sortie de gaz d'un diamètre de 16 mm – améliore l'efficacité 
de l'ensemble du système.
Sécurité - la conception du corps du réducteur empêche 
l'échange de liquide de refroidissement et de gaz.

Réducteur GPL dédié aux motori-
sations exigeantes injection d'es-
sence indirecte et directe avec une 
puissance jusqu'à 250 ch*.

SHARK BFE ADAPT est basé sur la conception du populaire réducteur SHARK - il est doté d'un clapet à clapet 
résistant à la saleté. La modification de la conception éprouvée a entraîné une augmentation significative de 
l'efficacité, tout en conservant les petites dimensions du réducteur et son fonctionnement sans défaillance.

La particularité du SHARK BFE ADAPT est l'augmentation de la pression du gaz en fonction de la charge du 
moteur. Cela signifie que pendant l'accélération, la pression ne chute pas, mais augmente proportionnellement à 
la pression du collecteur. En pratique, cela permet de concilier faibles régimes et charges élevées - la plage d'effi-
cacité des injecteurs augmente.

Pour répondre aux attentes des installateurs, la vanne et le filtre intégrés ont été omis car les compartiments 
moteur modernes limitent l'espace d'installation. Cela rend le réducteur beaucoup plus pratique à installer et 
l'électrovanne avec filtre peut être installée n'importe où. SHARK BFE ADAPT s’adapte parfaitement aux conditions de 
fonctionnement des moteurs modernes.

*Moteurs atmosphériques et turbocompressés jusqu'à 0,60 bar. Pour 
un débit de liquide de 35 L/min et une température d'eau de 80 °C

   
      

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de sortie

Plage de réglage de la pression

Pouvoirs pris en charge

Régulation de pression

Diamètre du câble d'alimentation

Diamètre de sortie du port de gaz

Coudes d'eau pivotants

Entrée de pression négative

Dimensions

Poids

Homologation

0,8 ÷ 3,0 bar

0,8 ÷ 1,8 bar

<250 CH

SW4

Ø8 mm

Ø16 mm

Ø16 mm

Ø5 mm

144 x 109 x 107,5 mm

1,2 kg
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