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Un filtro de GLP/GNC bien conocido con un cartucho de 
fibra de vidrio. Máxima eficiencia de filtración de gas, 
ultra protección y mayor vida útil del sistema de gas.

Especificación:
Códigos de producto:

Los filtros Ultra360° han sido confiables para conductores e instaladores durante años gracias a su 
eficaz filtración de gas y protección de los sistemas GLP/GNC. Ahora puedes elegir una versión aún 
mejor: Ultra360° FIBREGLASS, equipada con un moderno cartucho de fibra de vidrio.

La fibra de vidrio es un material con propiedades de filtración excepcionales: su estructura densa
y uniforme atrapa eficazmente incluso las partículas más finas de contaminación, que podrían dañar los 
inyectores u otros componentes del sistema de gas. Además, la fibra de vidrio no absorbe agua, lo que 
garantiza que el filtro mantenga su eficiencia incluso en condiciones difíciles de operación.

Ambas versiones de Ultra360° ofrecen una excelente filtración, minimizando el riesgo de que impurezas 
lleguen al sistema de gas. Sin embargo, si buscas la máxima protección, la versión FIBREGLASS
proporciona una filtración aún más eficiente y una mayor vida útil para los componentes del motor.

Ultra360° garantiza un gas limpio y una conducción sin fallos. ¿Quieres disfrutar de un sistema GLP/GNC 
100% eficiente y duradero? Elige la versión FIBREGLASS, diseñada para quienes no aceptan compromisos.

Máxima eficiencia en la filtración de gas GLP y GNC – mejor retención de fracciones oleosas, partículas sólidas
y humedad en comparación con los filtros de poliéster y papel.

Protección superior para los inyectores de gas – asegurando que mantengan su precisión y rendimient
durante toda su vida útil.

Resistencia a la humedad – la fibra de vidrio no absorbe agua, lo que garantiza una filtración constante incluso 
en condiciones exigentes.

Tecnología de separación de impurezas – el filtro elimina contaminantes y fracciones oleosas mediante un 
movimiento giratorio y fuerza centrífuga. El cartucho de filtro reemplazable limpia el flujo de gas de las impurezas 
restantes.

Compatible con todos los sistemas GLP/GNC – especialmente recomendado
en condiciones donde la calidad del gas es deficiente.

Material de la cámara compuesto de poliamida y vidrio

Material de filtración fibra de vidrio

Código   

Diámetro de entrada [mm]

Diámetro de salida [mm]

Número de salidas

Altura del filtro [mm]

GF1212               GF1222               GF1612               GF1622          

Ø12

1 1 22

Ø12 Ø12

Ø12 Ø12

106 106 110 110

Ø12

Ø16 Ø16

Combustible soportado GLP y GNC

Clasificación  CLASS#2

Presión   4,5 bar

Temperatura de trabajo -20 ÷ 120°C

Dimensiones  60 x 60 x 106 mm
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