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Technical note

DOTYCZY: DZIALANIA PRZELACZNIKA GAZU

W przypadku pojawienia sie nieprawidtowego dziatania przetgcznika gazu (niepozgdane dzwieki

lub nieprawidtowe Swiecenie diody MODE), nalezy wykonaC aktualizacje sterownika do wers;ji
Firmware V12. Po aktualizacji przetgcznik bedzie dziatat prawidtowo.

REFERS TO: OPERATION OF THE GAS SWITCH

In the event of a malfunction of the gas switch (unwanted sounds or incarrect lighting of the MODE
diode), update the controller to Firmware V12. After the update, the switch will waork properly.

RELACIONADO CON: FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE GAS

En el caso de un mal funcionamiento del conmutador de gas (sonidos no deseados o iluminacion
incorrecta del diodo MODE), actualice el controlador al firmware V12. Después de la actualizacion, el
conmutador funcionara correctamente.

OTHOCUTEJIbHO: PABOTA TA30BOrro NEPEKJTHOYATESA

B cryyae HenpaBWibHOW Pa60Tbl KHOMKW NMEPEKTHYEHNS (CUCTEMHbIE 3BYKW UM HEenpaBuiibHbIe
nokasaHus amoabl MODE) HE06X0AMMO 06HOBWUTL MPOLUMBKY 6510Ka YNpaBfeHus 10 Bepcuu V12,
Mocne 06HOBMEHMS NepeknyaTenb 6YAeT Pas0TaTb MCNPaBHO.

BETREFF: BETRIEB DES GASSCHALTERS

Im Falle einer Fehlfunktion des Gasschalters (unerwlnschte Gerausche oder
falsche Beleuchtung der MODE-Diode), aktualisieren Sie den Treiber auf die Version
Firmware V12. Nach dem Update funktioniert der Switch ordnungsgeman.

ALEX

service[@optimagas.pl Up T’MA

TECHNICAL SUPPORT



