
Pin number Descripción Tipo Color
01 Inyector de gasolina 1 Salida Amarillo
02 Inyector de gasolina 2 Salida Verde
03 Inyector de gasolina 3 Salida Rojo
04 Inyector de gasolina 4 Salida Azul
05 Inyector de gasolina 5 Salida Rosa
06 Inyector de gasolina 6 Salida Violeta
07 Inyector de gasolina 7 Salida Marrón
08 Inyector de gasolina 8 Salida Gris
09 Inyector de gas 8 Salida Gris
10 Inyector de gas 6 Salida Violeta
11 Inyector de gas 4 Salida Azul
12 Inyector de gas 2 Salida Verde
13 Tierra Salida Marrón
14 +12V - Inyector de gas 1, 2, 3, 4 Salida Blanco-Rojo

Pin number Descripción Tipo Color
29 Inyector de gasolina 1 - ECU Entrada Amarillo - Black
30 Inyector de gasolina 2 - ECU Entrada Verde - Negro
31 Inyector de gasolina 3 - ECU Entrada Rojo - Negro
32 Inyector de gasolina 4 - ECU Entrada Azul - Negro
33 Inyector de gasolina 5 - ECU Entrada Rosa-Negro
34 Inyector de gasolina 6 - ECU Entrada Violeta - Negro
35 Inyector de gasolina 7 - ECU Entrada Marrón - Negro
36 Inyector de gasolina 8 - ECU Entrada Gris - Negro
37 Inyector de gas 7 Salida Marrón
38 Inyector de gas 5 Salida Rosa
39 Inyector de gas 3 Salida Rojo
40 Inyector de gas 1 Salida Amarillo
41 +12V - Válvula de solenoide Salida Azul
42 Inyector de gas 5, 6, 7, 8 Salida Blanco - Rojo

15 +12V - Interruptor de encendido Entrada Negro-Rojo
16 +12V - Alimentación Salida Rojo
17 +12V - Alimentación Salida Rojo
18 -
19 OBD Entrada Verde-Negro
20 OBD Entrada Verde
21 +12V - Conmutador BG Salida Rojo
22 +12V - Batería Entrada Rojo
23 -
24 -
25 Conmutador BG Salida Gris
26 DAC - Emulación de presión de 

gasolina
Entrada Verde

27 PWM - Señal de bomba de gasolina Entrada Naranja
28 RPM Entrada Marrón

43 +12V - Alimentación Salida Rojo
44 Tierra Salida Marrón
45 Tierra Salida Marrón
46 RXD Entrada Gris
47 TXD / Conmutador BG Salida Azul
48 CAN Entrada Gris
49 CAN Entrada Gris - Negro
50 Sonda lambda - 1 Entrada Violeta
51 Temperatura de gas Entrada Amarillo
52 Temperatura de reductor Entrada Naranja
53 Presión de gas - MAP Entrada Gris
54 Vacío - MAP Entrada Blanco
55 Nivel de gas - WPG Entrada Blanco
56 Sonda lambda 2 Entrada Gris

PINOUT - CONTROLADOR DE GLP/GNV OPTIMA EXPERT


